
APPLICATIONS
- 5 modelli per escavatori da 5 a 35 t
- Rotazione cesto nei 2 sensi
- Cesto intercambiabile

SERIE SR
Benna selezionatrice
rotativa:

- 5 modèles pour pelles de 5 à 35 t
- Rotation panier dans les 2 sens
- Panier interchangeable

SERIE SR
Godet trieur
rotatif:

- 5 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht
  von 5 bis 35 Ton
- Bidirektional Drehkorb
- Auswechselbare Siebkörbe für
  verschiedene Siebmaße

SR SERIE
Rotierender 
Sieblöffel:

- 5 моделей, от 5-ти до 35-ти тонных 
  экскаваторов
-  Реверсивное движение корзины
- Заменяемая корзина

СЕРИЯ SR
Роторный просеивающий 
ковш:

- 5 models for excavators with operating
weight from 5 to 35 ton
- Bidirectional rotating drum
- Interchangeable meshes for different sizes

SR SERIES
Rotating Screening 
bucket:

- 5 Modelos para excavadoras de 5 a 35 t
- Rejillas con rotación bidireccional 
- Tambores intercambiables

SERIE SR
Cazo Cribador con Rejilla
a Cesto Rotativo:

             Model                                                                  SR05                            SR07                             SR10                              SR15                             SR20
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                                          mm                                       900                                     1000                                     1200                                      1500                                    1800

                                          mm                                      1150                                    1580                                     1880                                      2010                                    2315

                                          mm                                       940                                     1160                                     1570                                      1780                                    2140

                                          mm                                       700                                      900                                      1100                                      1300                                    1550

                                          mm                                       430                                      592                                       720                                        780                                      850

                                           m³                                        0,4                                      0,75                                         1                                          1,5                                       2,2

                                         l/min                                       25                                        75                                         75                                          75                                       125

                                           bar                                        130                                      160                                       160                                        160                                      160

                                           Kg                                        350                                      730                                      1150                                      1540                                    2170

                                     t min/max                                5 / 10                                   8 / 14                                   13 / 20                                  18 / 26                                 24 / 35

37

B

C

A

L

Ø
Fori cesto perimetrale - Perimetral drum screen holes 
20 x 20 mm                   30 x 30 mm
40 x 40 mm                   50 x 50 mm
60 x 60 mm                   80 x 80 mm
100 x 100 mm

I pesi indicati sono comprensivi di rulli con passo 30 mm.
The weights indicated are inclusive of rollers with 30 mm pitch.
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